
Weniger Raumbedarf durch  
Teleskop-Funktion

Glasschiebetüren an sich sind schon wahre 
Raumwunder. Das kompakte Schiebetür­
system MUTO Premium Telescopic 80 setzt 
bei großen Türöffnungen in puncto Raum­
nutzung noch einen drauf: Beim Öffnen 
werden die Türflügel platzsparend voreinander 
geparkt. Das ermöglicht auch bei wenig  
freier Wandfläche mehr Durchgangsbreite 
mit maximaler Transparenz.

Platzsparend mit Glas:  
Die Teleskop-Schiebetür MUTO 

Teleskopvariante: Platz­
sparende Türlösung für 
große Wandöffnungen.

Die elegante Formen­
sprache integriert gekonnt 
komplexe Technik.

Ihre Vorteile  

•	 Platzsparende  
Teleskop-Funktion 

•	 Integrierte Ver­
riegelung (optional)

•	 DORMOTION  
Dämpfung  
(optional)
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 TYPENDARSTELLUNG WANDMONTAGE
—
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MUTO COMFORT TELESKOP – 80  TYPENDARSTELLUNGEN

Öffnungsrichtung links,
Schließrichtung rechts (DIN Rechts)

LH	 =	 Lichte Höhe
HLL	=	 Höhe Langsam-Läufer
HSL	=	 Höhe Schnell-Läufer

Rechts:	� Öffnungsrichtung rechts, 
Schließrichtung links (DIN Links)

Links:	� Öffnungsrichtung links,  
Schließrichtung rechts (DIN Rechts)
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TYPENDARSTELLUNG DECKENMONTAGE
—

Deckenmontage
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MUTO COMFORT TELESKOP – 80  TYPENDARSTELLUNGEN

Öffnungsrichtung links,
Schließrichtung rechts (DIN Rechts)

LH	 =	 Lichte Höhe
HLL	=	 Höhe Langsam-Läufer
HSL	=	 Höhe Schnell-Läufer

Rechts:	� Öffnungsrichtung rechts, 
Schließrichtung links (DIN Links)

Links:	� Öffnungsrichtung links,  
Schließrichtung rechts (DIN Rechts)



TYPENDARSTELLUNG MIT SEITENTEIL, EINSEITIG
—
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Mit Seitenteil
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MUTO COMFORT TELESKOP – 80  TYPENDARSTELLUNGEN

Öffnungsrichtung links,
Schließrichtung rechts (DIN Rechts)

LH	 =	 Lichte Höhe
HLL	=	 Höhe Langsam-Läufer
HSL	=	 Höhe Schnell-Läufer

Rechts:	� Öffnungsrichtung rechts, 
Schließrichtung links (DIN Links)

Links:	� Öffnungsrichtung links,  
Schließrichtung rechts (DIN Rechts)
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TYPENDARSTELLUNG MONTAGE AN GLAS
—

An Glas Montage
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MUTO COMFORT TELESKOP – 80  TYPENDARSTELLUNGEN

Öffnungsrichtung links,
Schließrichtung rechts (DIN Rechts)

LH	 =	 Lichte Höhe
HLL	=	 Höhe Langsam-Läufer
HSL	=	 Höhe Schnell-Läufer

Rechts:	� Öffnungsrichtung rechts, 
Schließrichtung links (DIN Links)

Links:	� Öffnungsrichtung links,  
Schließrichtung rechts (DIN Rechts)



GLASFLÜGEL MIT MITFAHRENDER OBERFLURBODENFÜHRUNG 
—

MUTO Comfort Teleskop – 80 - Set 1
für 1000 mm Flügelbreite je Flügel (2)

Öffnungsrichtung links, 
Schließrichtung rechts
DIN Rechts

siehe Seite 26

MUTO Comfort Teleskop – 80 - Set 4
für 1000 mm Flügelbreite je Flügel (2)

Öffnungsrichtung links, 
Schließrichtung rechts
DIN Rechts

siehe Seite 27

MUTO Comfort Teleskop – 80 - Set 2
für 1000 mm Flügelbreite je Flügel (2)

Öffnungsrichtung rechts, 
Schließrichtung links 
DIN Links

siehe Seite 26

MUTO Comfort Teleskop – 80 - Set 5
für 1000 mm Flügelbreite je Flügel (2)

Öffnungsrichtung links, 
Schließrichtung rechts
DIN Rechts

siehe Seite 27

MUTO Comfort Teleskop – 80 - Set 3
für 1000 mm Flügelbreite je Flügel (4)

siehe Seite 26

MUTO Comfort Teleskop – 80 - Set 6
für 1000 mm Flügelbreite je Flügel (4)

siehe Seite 27

Glastür (8 - 13,5 mm) für Wandmontage - 2 und 4 Flügel

Glastür (8 - 13,5 mm) für Deckenmontage/mit Seitenteil (10-19 mm) - 2 und 4 Flügel

MUTO COMFORT TELESKOP – 80  SET ÜBERSICHT



MUTO Comfort Teleskop – 80 - Set 7
für 1000 mm Flügelbreite je Flügel (2)

Öffnungsrichtung rechts, 
Schließrichtung links
DIN Links

siehe Seite 28

MUTO Comfort Teleskop – 80 - Set 10
für 1000 mm Flügelbreite je Flügel (2)

Öffnungsrichtung links, 
Schließrichtung rechts
DIN Rechts

siehe Seite 29

MUTO Comfort Teleskop – 80 - Set 8
für 1000 mm Flügelbreite je Flügel (2)

Öffnungsrichtung rechts, 
Schließrichtung links 
DIN Links

siehe Seite 28

MUTO Comfort Teleskop – 80 - Set 11
für 1000 mm Flügelbreite je Flügel (2)

Öffnungsrichtung rechts, 
Schließrichtung links
DIN Links

siehe Seite 29

MUTO Comfort Teleskop – 80 - Set 9
für 1000 mm Flügelbreite je Flügel (4)

siehe Seite 28

MUTO Comfort Teleskop – 80 - Set 12
für 1000 mm Flügelbreite je Flügel (4)

siehe Seite 29

Glastür (8 - 13,5 mm) für Deckenmontage/mit Seitenteil (10-19 mm) - 2 und 4 Flügel

Glastür (8 - 13,5 mm) mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen (10-19 mm) - 2 und 4 Flügel

MUTO COMFORT TELESKOP – 80  SET ÜBERSICHT



GLASFLÜGEL MIT UNTERFLURBODENFÜHRUNGSPROFIL 
—

MUTO Comfort Teleskop – 80 - Set 13 
für 1000 mm Flügelbreite je Flügel (2)

Öffnungsrichtung links, 
Schließrichtung rechts
DIN Rechts

siehe Seite 30

MUTO Comfort Teleskop – 80 - Set 16
für 1000 mm Flügelbreite je Flügel (2)

Öffnungsrichtung links, 
Schließrichtung rechts
DIN Rechts

siehe Seite 31

MUTO Comfort Teleskop – 80 - Set 14
für 1000 mm Flügelbreite je Flügel (2)

Öffnungsrichtung rechts, 
Schließrichtung links
DIN Links

siehe Seite 30

MUTO Comfort Teleskop – 80 - Set 17
für 1000 mm Flügelbreite je Flügel (2)

Öffnungsrichtung links, 
Schließrichtung rechts
DIN Rechts

siehe Seite 31

MUTO Comfort Teleskop – 80 - Set 15
für 1000 mm Flügelbreite je Flügel (4)

siehe Seite 30

MUTO Comfort Teleskop – 80 - Set 18
für 1000 mm Flügelbreite je Flügel (4)

siehe Seite 31

Glastür (8 - 13,5 mm) für Wandmontage  - 2 und 4 Flügel

Glastür (8 - 13,5 mm) für Deckenmontage/mit Seitenteil (10-19 mm) - 2 und 4 Flügel

MUTO COMFORT TELESKOP – 80  SET ÜBERSICHT



MUTO Comfort Teleskop – 80 - Set 19
für 1000 mm Flügelbreite je Flügel (2)

Öffnungsrichtung rechts, 
Schließrichtung links
DIN Links

siehe Seite 32

MUTO Comfort Teleskop – 80 - Set 22
für 1000 mm Flügelbreite je Flügel (2)

Öffnungsrichtung links, 
Schließrichtung rechts
DIN Rechts

siehe Seite 33

MUTO Comfort Teleskop – 80 - Set 20
für 1000 mm Flügelbreite je Flügel (2)

Öffnungsrichtung rechts, 
Schließrichtung links 
DIN Links

siehe Seite 32

MUTO Comfort Teleskop – 80 - Set 23
für 1000 mm Flügelbreite je Flügel (2)

Öffnungsrichtung rechts, 
Schließrichtung links
DIN Links

siehe Seite 33

MUTO Comfort Teleskop – 80 - Set 21
für 1000 mm Flügelbreite je Flügel (4)

siehe Seite 32

MUTO Comfort Teleskop – 80 - Set 24
für 1000 mm Flügelbreite je Flügel (4)

siehe Seite 33

Glastür (8 - 13,5 mm) für Deckenmontage/mit Seitenteil (10-19mm) - 2 und 4 Flügel

Glastür (8 - 13,5 mm) mit Glas-Oberlicht und Glas-Seitenteilen (10-19 mm) - 2 und 4 Flügel

MUTO COMFORT TELESKOP – 80  SET ÜBERSICHT




